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3.3.2 Diverse Malere.

BETJENING AF SHARKY

Maleren betjenes med et let tryk pa knappen
til hgjre for displayet. Ved efterfglgende tryk
skiftes til naeste menuvisning, se bagsiden,

Betjenes knappen ikke i ca. 3-4 min., slukker
displayet. Displayet taandes igen ved tryk pa

knappen.

Fejlkoder
Vises et E eller C i displayet efterfulgt af tal,

kontakt da flernvarmeleverandgaren straks.

| Defekte basisparametre eller RAM
| Defekt temperaturfpler

Temperaturfplerne er byttet
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Y Hardwarefejl | ultralydsmaling
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Optisk kommunikation er
midlertidigt afbrudt

y Forkert flowretning

E 71 Flowfejl (evt. luft i mileren

anlazgget skal udluftes)

E B Fejl i stromforsyning
E 9 Batteri naesten brugt
E R Laskage | varmeinstallationen

(rerbrud)

E b Lxkage | varmeinstallationen

Varmeméleren er din garanti for at du
hverken betaler for lidt eller for meget
for dit forbrug. Vi modtager data hver
time og afleverer data til dig en gang i
dognet. Det er en batteriméler opsat 1
efteraret 2019, og levetiden er knap 15
ar. Data modtages via antenne i
Sendergade men modtager ogsa,
safremt vi ikke selv kan, fra vand-

vaerkets lokationer i byen.

DIEHL

Metering

BETJENING AF SHARKY

Maleren betjenes med et let tryk pa knappen
til hgjre for displayet. Ved efterfelgende tryk
skiftes til naaste menuvisning, se bagsiden,

Betjenes knappen ikke i ca. 3-4 min., slukker
displayet. Displayet taandes igen ved tryk pa

knappen.
Fejlkoder
Vises et E eller C i displayet efterfulgt af tal,

kontakt da flernvarmeleverandgren straks.

| Defekte basisparametre eller RAM
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Defekt temperaturfpler

£ 3 Temperaturfglerne er byttet
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Optisk kommunikation er

midlertidigt afbrudt

E B Forkert flowretning

E 1 Flowfejl {evt. luft i mileren
anlaegget skal udiuftes)

E B Fejl i stramforsyning

£ 5 Batteri naesten bruqgt

E R La=kage | varmeinstallationen

(rerbrud)

E b Lakage | varmeinstallationen



